2018年深圳技能大赛—“好技师”3D打印产品设计与制造职业技能竞赛
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一、竞赛项目
3D打印产品设计与制造。
二、竞赛标准
本次竞赛根据我市3D打印行业发展状况并结合3D打印企业技能人才培养及评价需求制定竞赛标准，组织专家统一命题。
三、竞赛内容
本次竞赛分初赛和决赛。
（一）初赛。

提交3D打印初赛作品。
参赛选手需提供主题健康，能反映3D打印产品设计与制作能力的原创作品参加比赛。组委会将安排人员对作品进行拍照并统一编号上传至“深圳职协”微信公众号接受社会公众投票，同时将组织专家对选手作品进行专业评审。初赛成绩评定以社会大众投票数量（占总分30%）及专家评分（占总分70%）相结合的方式计算选手初赛得分，取前50名选手进入决赛。
注：初赛结束后，参赛作品由选手自行取回。具体安排另行通知。
（二）决赛。
对指定的产品进行3D打印产品现场设计及制作。
决赛为现场实际操作技能竞赛，竞赛内容为指定装配件3D打印创意产品设计与制造。选手应根据竞赛试题及给定的装配体实物（例如台灯灯芯、钟表表芯、小风扇芯、玩具车芯等）完成装配体外形创意设计、三维模型建立、STL格式转换、设备工作参数设置、产品零件打印、零件去除支撑及打磨、产品零件的装配、工艺设计及打印文件的输出保存等任务。竞赛时间为18小时（分两天进行，每天9小时）。
决赛赛题于决赛前十天在深圳市职工教育和职业培训协会网站（http://www.szzx.org.cn/）公布。
四、成绩评定
（一）参赛选手的成绩评定由竞赛裁判组负责。
（二）初赛成绩评定以社会公众投票分数（30%）+专家评审分数（70%）。网络投票分数计算公式为：（X-Y）/（Z-Y）×30。
X：表示实际票数；Y：表示最少票数；Z：表示最高票数。
（三）决赛成绩评定由组委会组织专家裁判进行盲评。其中创意创新占20%、外观占10%、实用性占10%、工艺设计占30%、产品制作占30%，满分为100分。
（四）最终排名按初赛成绩的30%+决赛成绩的70%，计算综合成绩进行排名，如成绩相同以决赛成绩高的选手名次在前。
五、评分标准
（一）初赛评分标准和配分表。
	考核项目
	评分标准
	配分

	社会公众投票
（30分）
	网络投票分数计算公式为：（X-Y）/（Z-Y）×30。
X：表示实际票数；Y：表示最少票数；Z：表示最高票数。
	30

	专家评议
（70分）
	创新创意
	20

	
	经济性、实用性
	15

	
	外观
	15

	
	制作质量、精密度
	20


（二）决赛评分标准和配分表。
	考核项目
	评分标准
	配分

	创意创新

（20分）
	结构和外观设计合理，有创意，一处欠缺扣5分
	20

	外观

（10分）
	外观设计美观、大方，表面无明显缺陷、结合部过渡圆滑，一处不合格扣1分直至扣完
	10

	实用性

（10分）
	与配合实物件相结合能够完成实用功能，一处不合格扣5分
	10

	工艺设计

（30分）
	打印参数是否合理：一处参数设置不合理扣1分直至扣完
	10

	
	各零件配合间隙是否符合设计要求：一处配合超差扣1分直至扣完
	10

	
	打印过程中零件的拆分是否合理：一处扣1分直至扣完
	5

	
	零件摆放的角度及支撑设置是否合理:错一处扣1分直至扣完
	3

	
	材料利用率是否合理：一个零件1分直至扣完
	2

	产品制作

（30分）
	各零件打印完成并组装好:一个零件未完成扣5分，直至扣完
	10

	
	支撑的去除是否到位：支撑未去完全一处扣1-2分
	5

	
	产品的外观是否完好、美观，符合设计尺寸要求：一处缺陷及尺寸超差扣1分直至扣完
	5


	
	各零件组装配合是否顺畅：一处扣1分直至扣完
	10


六、竞赛场地、设备
（一）竞赛场地。
初赛作品提交地点：深圳市福田区福强路高训大厦16楼1612室。
决赛实际操作地点：深圳市福田区福强路高训大厦15楼。
（二）竞赛设备。
竞赛使用3D打印设备与耗材清单如下：
	序号
	工具名称
	数量
	备注

	1
	3D打印机:广东睿智提供UP BOX+,参考配置为：

打印

成型技术：热熔挤压 (MEM)；
成型尺寸：255 x 205 x 205 mm （W x H x D） 10”x 8”x 8”；

打印头：单头，模块化易于更换。；

层厚：0.1/0.15/0.20 /0.25 /0.30 /0.35 /0.40 mm；

支撑结构★：自动生成独有的智慧支撑结构，容易剥除（支撑范围可调）；

打印平台校准★：全自动平台调平和喷嘴对高；

打印表面★：加热，多孔打印板或UP Flex 贴膜板；

脱机打印：支持；

平均工作噪音：51.7 dB；

高级功能★：新增断电续打、丝材检测、空气过滤系统与LED呼吸指示灯。

耗材

打印材料：ABS， ABS+，PLA与其他。支持1KG耗材规格，支持第三方耗材。

软件参数

配套软件★：UP Studio；

兼容文件格式：STL，UP3；

连接方式：USB, WIFI；

软件操作系统：Windows 7, 8, 10 / Mac OS X。

供电

配套电源适配器：110-240 VAC, 50-60 Hz, 220 W。

机身

机身结构★：封闭式，金属机身加塑料外壳；

机身重量：20 kg/ 44 LB；

机身尺寸：493 x 493 x 517 (L x W x H） 19.5" x 19.5" x 20.5"。
	50台
	由组委会提供

	2
	计算机：由组委会提供统一品牌计算机，参考配置为：

联想启天M415

主板：Intel  Kabylake  B250  PCI；

CPU：Intel  Core  i5-6500  3.2G 4C；内存：8GB  DDR4  2133  UDIMM；

硬盘：500GB  HD  7200RPM  3.5''  SATA3；

显卡：GT730  1GB  D5  64b  HDMI  HP；

鼠标键盘；

显示器：ThinkVision 21.5英寸宽屏LED液晶；

电源：210W  85%  ES  TFX。
	50台
	由组委会提供

	3
	操作系统：Windows 7；文字处理软件：Office 2003版；

三维造型设计软件：中望 3D One Plus 、UG NX8.5
	50台
	选手可根据个人参赛情况自行携带软件,但必须是正版软件,且在组委会的安排下提前一天安装

	4
	钳子
	50个
	由组委会提供

	5
	小刀
	50个
	由组委会提供

	6
	砂纸
	50张
	由参赛选手自带

	7
	游标卡尺（150mm，精度0.02mm）
	50把
	由参赛选手自带

	8
	钢板尺（300mm，精度0.5 mm）
	50把
	由参赛选手自带

	9
	502胶水
	按需
	由参赛选手自带


七、竞赛规则
（一）技能操作规则。
1.参赛选手需统一使用竞赛组委会指定的3D打印产品设计与制造设备进行竞赛。
2.参赛选手需独立完成整个竞赛过程，除向工作人员和裁判咨询相关事宜外，不得向场内外其他人员求助。
3.参赛选手进入赛场工位后应检查竞赛设备及工具是否齐全，如有问题需要更换必须在竞赛正式开始前提出。
4.参赛选手不得将竞赛提供的设备、工具等物资带出赛场，对竞赛物资应爱护、保养、保管，防止丢失。损坏的物资必须有实物在，丢失的竞赛物资要照价赔偿。
5.选手在竞赛期间未经组委会批准不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。
6.选手不得私自公布竞赛的相关赛题资料。
7.参赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，请按照规定以书面形式向仲裁组提出申诉。
（二）赛场规则。
1.参赛选手需凭身份证、参赛证提前30分钟到达赛场接受检录。
2.竞赛过程中由于选手个人因素（如身体条件）引起的竞赛无法正常进行，组委会将不对此负责，选手将以弃权处理。
3.竞赛期间参赛选手应严格遵守赛场纪律，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，否则将给予警告直至取消竞赛资格。
4.各类赛务人员必须统一佩戴由竞赛组委会签发的相应证件，着装整齐。
5.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。
6.新闻媒体等进入赛场必须经过竞赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。
8

