粤技组〔2010〕40号
关于印发2010年广东省职业技能大赛

汽车修理工竞赛实施方案的通知

各地级以上市人力资源和社会保障局（劳动保障局、人力资源局）、省属有关单位：

为深入贯彻省政府《关于开展2010年广东省职业技能大赛和广东省第五届“省长杯”工业设计大赛的通知》（粤办函〔2010〕132号）精神，根据肖志恒、宋海副省长的批示，今年广东省职业技能大赛项目增加汽车修理工。现将我们制订的《2010年广东省职业技能大赛汽车修理工竞赛实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

各地级以上市和省属部门（行业）在实施过程中，如有疑问，请直接与该工种承办单位或全省职业技能大赛组委会办公室联系。各地级以上市和省属部门（行业）参加本工种竞赛的代表队，请直接向该工种竞赛承办单位报名。

本实施方案请查询www.gdosta.org.cn网站。

省竞赛办联系人：王建平，联系电话：020-83329249；

苏光护，联系电话：020-83352242（传真）

技术咨询：省职业技能鉴定指导中心

联 系 人：傅  鸫，020-83185010；

刘忠良，020-83185954

传    真：020-83185947。

邮    箱：gdmtk@163.com

承办单位：广州市交通运输职业学校

联 系 人：黄庆忠

联系电话：020-86093314

传    真：020-86090575

电子邮箱：hqz1018@yahoo.com.cn

广东省职业技能大赛组委会办公室

二○一○年六月二十八日
2010年广东省职业技能竞赛

汽车修理工竞赛实施方案

一、竞赛宗旨

为了提高汽车维修行业从业人员素质，加快汽车维修行业高技能人才培养，有效提高汽车维修行业员工职业道德、技术能力和服务水平，创造有利于汽车维修行业高技能人才脱颖而出的良好环境，推广汽车维修新技术、新理论，推动汽车维修行业技术进步与发展，以优质的服务，迎接亚运会的到来。根据粤办函〔2010〕132号文的部署要求，特制订本实施方案。

二、汽车修理工竞赛项目组织机构

（一）组委会

主  任：孟源北  广州市教育局副局长

邵子铀  广东省教育厅高中与中职教育处处长
副主任：陈亚林  广东省教育厅高中与中职教育处副处长
刘建平  广州市交通运输职业学校校长

区国耀  广州市交通运输职业学校书记

李  刚  博世汽车检测设备（深圳）有限公司总经理

成  员：樊善光、林秋婵、武华、巫兴宏、李兴全

（二）组委会办公室

在组委会的领导下，具体负责竞赛的会议安排和日常管理工作。

办公室主任：孟源北  广州市教育局副局长（兼）

副  主  任：刘建平  广州市交通运输职业学校校长（兼）

办公室成员：樊善光、林秋婵、谭宇新、何兆峰、张燕文、
武  华、曹前锋、蔡才胜、巫兴宏、李伟军、
亓  望、黄庆忠、曾文勋

（三）根据赛事安排，竞赛办下设会务材料组、综合宣传组、竞赛协调组、后勤保障组、安全保卫组。
三、竞赛项目、竞赛标准、组别

（一）竞赛项目：汽车修理工

（二）竞赛标准：国家职业标准《汽车修理工》三级为标准。竞赛以汽车修理工《国家职业标准》三级（高级）及以上内容为依据，结合行业发展的最新情况组织命题，命题以实际操作技能为重点，分理论和实操两部分。

（三）组别：本次大赛设职工组和学生组。

四、参赛选手资格

各级各类院校全日制汽车修理工相关专业在校生可参加学生组竞赛；各行业从事本工种工作的从业人员可参加职工组竞赛。
五、决赛时间、地点

决赛时间：拟定在2010年10月（具体时间另行通知）

决赛地点：广州市交通运输职业学校

六、奖励办法

按粤办函〔2010〕132号文执行。

七、竞赛程序

（一）名额分配及报名
1. 名额分配：

各地市（省属单位）代表队每个组别派3名选手参赛，承办地市代表队每个组别可派4名选手参赛。各地市（省属单位）代表队学生组至多一名高职选手。

2. 须提交的资料：

（1）各地市在选拔赛后按所分配的参赛名额，填写《2010年广东省汽车修理工职业技能竞赛报名表》（附件1）和《2010年广东省汽车修理工职业技能竞赛报名汇总表》（附件2），并提交身份证与学生证明复印件。
（2）附各参赛选手的身份证复印件、学历证书（在校生需提供学生证）复印件各一张；大一寸蓝底免冠近照5张。

（3）附参加决赛的选手、领队和教练的名单。

3. 各组别参赛选手（团体）以各地级以上市、省属部门（行业）为单位统一向本工种竞赛组委会报名。
4．报名时间：2010年9月20日－9月27日

5．报名地点：广州市交通运输职业学校

地    址：广州市白云区新市嘉禾上胜东街23号

联系电话：020-86093270/13926005848

传    真：020-86090575

电子邮箱：hqz1018@yahoo.com.cn
本次大赛的技术文件、实施方案等有关详细资料，将在广州市交通运输职业学校网（ http://www.gzjtxx.net）上公布。

（二）资格审核
本工种竞赛组委会办公室依据有关规定，对各单位报送的参赛选手资格进行审核。
（三）制发参赛证

参赛选手参赛证由本工种竞赛组委会办公室统一印制发放。
（四）决赛

决赛内容包括理论知识和操作技能两部分，具体要求见《技术文件》。

八、竞赛规则

（一）选手须知
1．参赛选手必须持本人身份证并携（佩）戴大赛组委会签发的选手证参加比赛。

2．参赛选手必须按比赛时间，提前15分钟检录进入赛场。并按照指定的编号位参加比赛。迟到15分钟者不得参加比赛。离开赛场后不得在赛场周围高声谈论、逗留。

3．参赛选手应严格遵守赛场纪律，不得将相关工具书带入赛场。所有的通讯工具和摄像工具不得带入比赛现场。

4．参赛选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经评审人员同意后作特殊处理。

5．参赛选手在比赛过程中，如遇问题需举手向裁判人员提问，选手之间互相询问按作弊处理。

6．当听到大赛结束命令时，参赛选手应立即停止操作或答题，不得以任何理由拖延比赛时间。离开比赛场地时，不得将草稿纸等与比赛有关的物品带离现场。

（二）赛场规则
1．各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相关证件，着装整齐。

2．各赛场除现场评委、安全巡视和赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

3．新闻媒体等进入赛场必须经过组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不得影响比赛进行。

4．各参赛选手的陪同人员一律不得进入赛场。

九、裁判组织

由大赛组委会聘请国内行业专家组成大赛考评委员会，负责大赛评判工作。

十、申诉与仲裁

（一）申诉

1．参赛选手对不符合竞赛规定的设备、工具，有失公正的评审、计分，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2．选手申诉均须按照规定时限用书面形式向仲裁工作组提出。仲裁工作组要认真负责地受理选手申诉，并将处理意见尽快反馈当事人。

（二）仲裁

1．为保证比赛顺利进行，保证比赛结果公平公正，组委会下设仲裁工作组。仲裁工作组负责受理大赛中出现的所有申诉并进行仲裁。

2．仲裁工作组的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则视弃权处理。

附件：1. 2010年广东省职业技能大赛汽车修理工竞赛报名表

2. 2010年广东省职业技能大赛汽车修理工竞赛报名汇总表

3. 2010年广东省职业技能大赛汽车修理工竞赛技术文件

附件1
2010年广东省职业技能大赛汽车修理工竞赛报名表

（职工组）

	姓  名
	
	性  别
	
	照  片

	出生年月
	
	学  历
	
	

	身份证号码
	
	邮  编
	
	

	单位名称
	
	职业资格等级
	
	

	电  话
	
	手  机
	

	电子邮箱
	

	联系地址
	

	个人简历
	

	单位意见
	       单位盖章：

                                            年    月    日


2010年广东省职业技能大赛汽车修理工竞赛报名表

（学生组）

	姓  名
	
	性  别
	
	照  片

	出生年月
	
	学  历
	
	

	身份证号码
	
	邮  编
	
	

	学校名称
	
	职业资格等级
	
	

	指导教师
	
	指导教师手机
	

	电子邮箱
	

	学校地址
	

	个人简历
	

	学校意见
	       单位盖章：

                                            年    月    日


附件2
2010年广东省职业技能大赛汽车修理工竞赛报名汇总表

参赛代表队（盖章）：           

参赛组别：

领队姓名：      　              性别：  　　　

职务（岗位）：　　　　　         手机：

	序号
	姓名
	性别
	文化程度
	身份证号码
	职业资格等级
	单位
	手机

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件3
2010年广东省职业技能大赛

汽车修理工竞赛技术文件

一、竞赛项目及内容

（一）竞赛项目

竞赛项目为汽车修理工，分为学生组和职工组两个组别。

（二）竞赛内容与方式

竞赛内容包括理论知识和操作技能两部分，其中理论知识占20%，操作技能占80%。

1. 理论知识竞赛

以闭卷答题的方式进行，竞赛内容以汽车修理工专业知识为主，机械常识、质量管理、职业道德等知识为辅。满分为100分，竞赛时间为1小时。考试题型为判断题和选择题。

2. 操作技能竞赛

学生组操作技能项目共两项，分别为：

（1）单缸活塞连杆组拆装与测量：对指定的活塞连杆组以及活塞三道环进行拆装（从发动机上拆下，但连杆和活塞不分离）；测量气缸直径、活塞直径及第一道活塞环端隙和侧隙（不测连杆止推间隙和连杆大、小头油隙，连杆与活塞不分解）；测量连杆螺栓的直径；填写测量记录表并进行判断。

（2）汽车故障诊断：对指定的系统进行故障诊断，故障范围包括卡罗拉轿车发动机控制系统、照明系统2部分，故障包含有故障码故障和无故障码故障。故障点为单系统故障，不涉及多系统的复杂故障。

职工组操作技能项目共两项，分别为：

（1）汽车总成检修：对某一指定的总成进行规范、合理地装配、检测，并依据检测结果进行调整或制定修理工艺。总成主要包括主减速器、发动机、悬架、传动轴（前驱）、制动总泵。

（2）汽车故障诊断：对指定的系统进行故障诊断，故障范围包括卡罗拉轿车发动机控制系统、CAN通信系统、照明系统3部分，故障包含有故障码故障和无故障码故障。故障会涉及跨系统的复杂故障。

（3）比赛时间：选手按抽签分组顺序进行比赛，单人作业总时间为60 分钟。

其中：单缸活塞连杆组拆装与测量30 分钟；汽车总成检修30 分钟；汽车故障诊断 30 分钟。

（4）分值：两项各100分。

学生组的实操成绩为：单缸活塞连杆组拆装与测量成绩占实操总成绩50%，汽车故障诊断成绩占实操总成绩50%，然后再将实操总成绩按80%折入总成绩。
职工组的实操成绩为：汽车总成检修成绩占实操总成绩30%，汽车故障诊断成绩占实操总成绩70%，然后再将实操总成绩按80%折入总成绩。
3．考核要点和要求 

（1）单缸活塞连杆组拆装与测量项目：按照维修手册要求对指定气缸的活塞连杆组进行拆装与测量，重点考核拆装工艺、零件清洗、工量具使用、零部件测量、作业安全，并正确填写《单缸活塞连杆组拆装与测量作业表》（ 见附件3-1）。

（2）汽车总成检修：按照维修手册要求对指定总成进行装配、检测、调整，重点考核装配工艺、零部件测量、调整工艺、修理工艺制定、作业安全，并正确填写相关作业表（另行公布）。

（2）汽车故障诊断项目：按照维修手册要求对设定的相关系统故障进行检测诊断，并按照《故障诊断作业表》（ 见附件3-2）内容与步骤进行相应项目检测、记录并按裁判现场指示处理。

汽车故障诊断项目操作内容包括前期准备、安全检查、仪器连接、症状确认、目视检查、故障码和数据流检查、元器件测量、电路测量、故障点确认和排除、记录及文明安全作业等，选手不通过检查直接得出诊断结论，不给分。

（三）竞赛标准

学生组竞赛标准以汽车修理工高级工（国家职业资格三级）的职业标准为依据，结合行业发展的最新需求进行命题。职工组竞赛标准以汽车修理工技师（国家职业资格二级）的职业标准为依据，结合行业发展的最新需求进行命题。
1. 基本要求

1.1职业道德

（1）遵守有关法律、法规和规定。

（2）爱岗敬业，忠于职守，自觉履行各项职责。

（3）认真负责，严于律己。

（4）努力学习，钻研业务，不断提高思想和科学文化素质。

（5）谦虚谨慎，团结协作，主动配合。

（6）严格执行工艺文件，保证质量。

（7）重视安全、环保，坚持文明生产。

1.2基础知识

（1）钳工基本知识
（2）汽车常用材料
（3）机械识图
（4）电工基本知识
（5）液压传动
（6）汽车维修机具的性能和使用
（7）汽车构造
（8）汽车电气设备与电子控制装置
（9）安全生产知识
（10）质量管理知识
（11）环境保护知识
（12）法律法规知识
2. 工作要求
2.1学生组

	职业功能
	工作内容
	能力要求
	相关知识

	发动机大修
	发动机总成大修
	1.能够检测、评定发动机技术状况，确定发动机修理内容

2.能够进行缸盖和配气机构的大修 

3.能够进行曲轴连杆机构的大修

4.能够进行润滑和冷却系的大修

5.能够进行发动机燃油、点火、电气和排放系统的大修

6.能够检测、拆装、维修柴油机燃油供给系统 

7.能够用喷油泵试验台对柴油发动机喷油泵进行检测，调整喷油提前角

 8.能够进行发动机总成的装配与调整
	1.真空表、汽缸压力表、发动机综合分析仪、示波器、废气分析仪、机油压力表等仪器的操作要点及注意事项

2.发动机电子控制系统的诊断程序与注意事项

3.缸盖和配气机构的修理工艺

4.气缸体与曲柄连杆机构的修理工艺

5.润滑和冷却系的修理工艺

6.发动机燃油、点火、电气和排放系统的修理工艺

7.柴油机燃料供给系统的维修工艺 

8.发动机总成的装配、调整与磨合工艺 

9.发动机主要零部件修理技术要求 

10.喷油泵试验台的功能与使用方法

	诊断与排除发动机故障
	诊断与排除发动机故障
	1.能够诊断与排除发动机不能启动或启动困难故障

2.能够诊断与排除发动机排放超标故障 

3.能够诊断与排除发动机油耗超标故障 

4.能够诊断与排除发动机爆震故障 

5.能够诊断与排除发动机动力不足故障 

6.能够诊断与排除发动机异响 

7.能够诊断与排除发动机过热故障 

8.能够诊断与排除发动机怠速不稳故障 

9.能够诊断与排除发动机加速不良故障 
	1.电控发动机检测诊断的程序与注意事项 

2.发动机机油消耗超标故障现象、 原因与处理方法 

3.发动机异响故障现象、原因与处理方法

	汽车电器设备修理
	充电系统的修理
	1.能够测试蓄电池的技术状况，确定是否更换

2.能够进行发电机的性能检测与修理 

3.能够测试、调整、维修发电机调节器 
	1.发电机调节器控制电路知识

2.电器设备综合实验台的功能 启动系统的修理

	
	起动系统的修理
	1.能够对启动机进行性能试验与修理

2.能够检修启动机的控制电路
	启动机的控制电路知识

	
	空调系统的修理
	1.能够测试空调系统的性能 

2.能够检测手动空调系统
	1.汽车空调系统的分类、组成与工作原理 

2.空调系统的性能与诊断参数

3.暖风系统的检测

	诊断与排除汽车电器设备故障
	诊断与排除汽车电器设备故障
	1.能够诊断与排除灯光系统故障

2.能够诊断与排除手动空调系统故障 
	1.汽车灯光系统故障现象、原理与处理方法

2.手动空调系统故障现象、原因与 处理方法


2.2职工组

	职业功能
	工作内容
	能力要求
	相关知识

	汽车修理
	发动机修理
	1.能够检修可变配气正时系统 

2.能够检修进气增压系统

3.能够检修风扇控制装置

4.能够检修电控发动机点火系统 

5.能够检修电控燃油系统

6.能够检修发电机曲轴箱强制通风装置 

7.能够按照电路图对电控燃油喷射系统的控制电路进行测试或换件修理
	1.可变配气机构的机构与工作原理

2.发电机电子控制系统的组成与工作原理 

3.进气增压装置分类、结构与工作原理 

4.数字电路基本知识

5.汽车专业英语常用词汇

	
	汽车底盘及车身的修理
	1.能够检修自动变速器

2.能够检修动力传动系统

3.能够检修车身电子控制系统

4.能够检修防滑控制系统 

5.能够检修自动空调系统
	1.自动变速器的分类、构造与工作原理 

2.动力转向系统的分类、组成与工作原理 

3.车身电子控制系统的组成与工作原理 

4.电控防滑系统的组成与工作原理 

5.自动空调系统的组成与工作原理

	
	电气设备的修理
	1.能够诊断与维修仪表板总成 

2.能够检修全车电路
	1.汽车电路原理图、电器线路图 

2.汽车电器系统符合标准（德国、美国、日本、中国） 

3.汽车电子仪表性能、结构与原理

	诊断与排除汽车疑难故障
	诊断与排除发动机疑难故障
	1.能够根据故障现象分析故障原因，写出故障分析报告

2.能够进行发动机故障的诊断与排除
	1.发动机故障特征、原因与诊断参数 

2.故障树的概念、符号、意义及故障树分析法

3.车载故障自诊断系统分类、组成与工作原理

4.故障分析报告的内容与写作方法 

5.技术资金检索知识

	
	诊断与排除汽车底盘与车身故障
	1.能够根据故障现象分析故障原因，写出故障分析报告 

2.能够进行汽车底盘与车身故障的诊断与排除
	车辆识别码知识


二、成绩评定方法

（一）参赛选手的成绩评定由裁判组负责。

（二）理论知识竞赛由评分裁判员根据评分标准统一阅卷、评分与计分。

（三）操作技能的成绩，由裁判员现场依据选手能否熟练查阅维修资料、正确使用工量具和仪器设备、精确测量技术参数、正确记录测试数据、标准规范作业、准确判断故障位置，认真记录作业过程，安全文明作业等要素按照评分标准进行评分。

（四）参赛选手的最终名次依据理论知识和操作技能两项成绩的累加排定，其中理论知识占20%，操作技能占80%。当出现成绩相同时，按操作技能成绩的高低来排列。总成绩相同且操作技能成绩也相同以两项实操项目总用时短的名次在前。若仍不能分出先后，取相同名次。

三、竞赛场地与设施

（一）理论知识竞赛在标准教室进行。

（二）操作技能竞赛在指定场地进行，其中“单缸活塞连杆组拆装与测量项目”工位尺寸为5m*4m，“汽车总成检修项目” 工位尺寸为5m*4m，“汽车故障诊断项目”工位尺寸为8m*5m每个选手配置一个标准工位，及大赛所需要用到的所有汽车维修设备、工具（见附表2）。
（三）单缸活塞连杆组拆装与测量工件：丰田1ZR－FE发动机（已拆除缸盖总成、进排气歧管、油底壳、集滤器等附件）。

（四）汽车故障诊断车辆：丰田卡罗拉轿车（GL 1.6 AT）。

（五）汽车总成检修总成：丰田海狮主减速器（YH50）、丰田5A-FE发动机、丰田花冠悬架、丰田花冠驱动轴、丰田花冠制动总泵。
四、竞赛细则

（一）竞赛规则

1. 理论知识竞赛

（1）答题用的稿纸由现场工作人员统一发给，选手不得自带任何资料进入赛场。
（2）选手在竞赛试卷上规定位置填写选手证号。试卷其它位置不得有任何暗示选手身份的记号或符号，否则取消成绩。
2. 操作技能竞赛
（1）选手参加操作技能竞赛前，须按组委会指定时间熟悉竞赛场地。
（2）选手出场顺序由抽签决定。上午参加比赛的选手应在待考室内等待比赛，完成比赛后去休息室休息，待下午选手进场待考后才能统一离开赛场。

（3）竞赛过程中，选手不得饮水或去洗手间。

（4）如果选手提前结束竞赛，应向裁判员报告完成作业。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后在工位等待，由引导员引导离开赛场。
（5）作业时间到后，未完成作业的选手应立即停止操作，由工作人员进行场地、设备复位。

（二）赛场规则

1. 各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，着装整齐。

2. 各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

3. 新闻媒体等进入赛场必须经过大赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

4. 各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场。

五、参考教材

广东省职业鉴定培训教材《汽车修理工（05版）—国家职业标准》

广东省职业鉴定培训教材《汽车修理工（高级 07版）—培训教程》

广东省职业鉴定培训教材《汽车修理工（技师 高级技师 07版）—培训教程》

卡罗拉轿车维修手册相关章节（电子版）、1ZR发动机机械部分资料（电子版）。
附件3-1

发动机活塞连杆组拆装测量作业表

	选手参赛号
	
	选手姓名
	
	裁判签字
	


1、 作业内容


二、作业记录单

1、缸径测量：指定缸号_____________（根据裁判指定的气缸号填写）
	项目
	缸径（位置A）
	缸径（位置B）

	
	缸体纵向
	缸体横向
	缸体纵向
	缸体横向

	测量值
	
	
	
	

	结果判断及处理
	内容：是否符合修理手册规定值（比赛时提供纸制修理手册），根据测量结果确定维修方法。

说明：按照手册规定“用4个位置的平均缸径值来进行判断”。 4个位置的平均缸径值应是指在每个位置测量时，几次测量读值的平均数，实际操作中可通过晃动量缸表杆时得到的。因此上述4个位置中的任一平均值中有一个超过最大允许直径，就判定为不符合规定值。同时测量工件被认为是在用部件。


2、活塞直径测量：千分尺校准前读数________________（需对千分尺进行对零检查，但无需调零，在实际测量时计入误差值）
	项目
	活塞直径
	油膜间隙

	测量（计算）值
	
	

	结果判断及处理
	内容：是否符合手册规定值，根据测量结果确定维修方法。

说明：活塞直径的判断依据是手册中规定的活塞直径范围。

油膜间隙的判断依据是手册中规定的油膜间隙范围和最大值。


3、第一道活塞环测量

	项目
	侧隙
	端隙

	测量值
	
	

	结果判断及处理
	内容：是否符合手册规定值，根据测量结果确定维修方法。

说明：第一道活塞环侧隙的判断依据是手册中规定的第一道活塞环侧隙范围。

第一道活塞环端隙的判断依据是手册中规定的第一道活塞环端隙范围和最大值。


4、螺栓检查测量

	项目
	连杆螺栓1
	连杆螺栓2

	测量值
	
	

	结果判断及处理
	内容：是否符合手册规定值，根据测量结果确定维修方法。

说明：连杆螺栓的判断依据是手册规定内容。



注明：1、表中斜体字的内容仅作为填写方式的参考，在比赛现场的作业表中不再显示。

 2、其他问题见网上公布的答疑文件

附件3-2

故障诊断作业记录表

	选手参赛号
	
	选手姓名
	
	裁判签字
	


	车辆信息
	整车型号
	国标

	
	车辆识别代码
	VIN

	
	发动机型号
	


	故障描述
	（故障现象、范围或相关系统）

	项目
	作业记录内容
	备注

	一、前期准备
	（不需要填写）

如：工位确认，防护，举升机等设备工具检查等…
	

	二、安全检查
	（不需要填写）

如：油水电，挡块，手刹等…
	

	三、仪器连接
	（不需要填写）

正确选择连接线、接头、仪器

准确找到DLC3位置

连接仪器时IG OFF

等…
	

	四、故障现象确认
	确认故障症状并记录症状现象（根据不同故障范围，进行功能检测，并填写检测结果）

初步检查;

1、仪表指示确认

2、启动发动机，确认运行情况

3、操作与故障现象相应的功能，确认是否正常

4、确认仪器连接及通讯正常

如：发动机系统故障

1、起动发动机时

2、发动机不同运行状态时

3、故障灯显示状态

如确认发动机故障症状是发动机抖动、发动机故障指示灯亮，填上。
	

	五、故障代码检查
	故障代码记录（只记录故障代码，不记代码定义内容）


	

	六、正确读取数据

和清除故障码

（当定格数据和动态数据中不存在反应故障码特征的相关数据时，应填写“无”。）


	1、定格数据记录（只记录故障发生时的数据帧内容）包括：

1）基本数据

2）定格数据中除基本数据外的反应故障码特征的相关数据

如：发动机故障

Injector  (Port)               ms

IGN  Advance                   dag

Engine  Speed                  rpm

Vehicle  Speed                 km/h

Coolant  Temp                  ℃

2、与故障码特征相关的动态数据记录

3、清除故障码

4、确认故障码是否再次出现，并填写结果


	

	七、确定故障范围
	确定并填写故障范围。

如：发动机无法启动，可能原因为

1、XXXXXX

2、XXXXXX

3、XXXXXX

…

	

	八、基本检查
	进行外观检查，包括部件安装状态，线路、管路连接等基本状态


	

	九、部件测试
	对被怀疑的部件进行部件测试。

须注明元件名称/插接件代码、针脚编号和测量结果：

如测试某个继电器R10，控制线圈的针脚为1-4，测量其电阻值结果为无穷大，不正常。
	

	十、电路测量
	对被怀疑的线路进行测量，须：

1）注明插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果：

2）相关波形（将波形填入记录附表1）
	

	十一、故障部位确认和排除
	根据上述的所有检测结果，确定故障内容并注明：

1、 确定的故障是：

如继电器R10线圈断路，继电器损坏

2、 故障点的排除说明

如更换继电器R10

	

	十二、维修结果确认

表中项目检查有内容时填写检查结果，如果没有时填写“无”。
	1、维修后故障代码读取，并填写读取结果


	

	
	2、与原故障码相关的动态数据检查结果


	

	
	3、相关波形（将相关波形填入附表1）

4、维修后的功能确认并填写结果


	

	十三、现场恢复
	（不需要填写）车辆、工具、仪器、设备、工位等恢复整理
	


注明：1、表中斜体字的内容仅作为填写方式的参考，在比赛现场的作业表中不再显示。

2、表中第一、二、三项和第十三项，不需要选手填写，但列入考核内容。

3、选手确认故障部位后（要求具体细致）报告裁判，并按裁判现场指示处理。

      4、其他问题见网上公布的答疑文件

	【维修前】

根据故障内容检测相关电路波形。并填写被测元件端口编号，并画出或打印出波形
	示波器正表笔连接

元件端口编号：

————————

及针脚号：

————————

示波器负表笔连接部位：

————————


	每格电压：            每格时间：



	【维修后】

根据故障内容检测相关电路波形。并填写被测元件端口编号，并画出或打印出波形
	示波器正表笔连接

元件端口编号：

————————

及针脚号：

————————

示波器负表笔连接部位：

————————


	每格电压：            每格时间：




附表二：比赛需要工量具、设备、配件和辅料（汽车总成检修项目所用工量具、设备、配件和辅料另发通知）

1．单缸活塞连杆组拆装与测量
	序号
	工 具 名 称
	型号规格
	数量
	备 注

	1
	活塞环卡箍                                      
	直径80毫米
	6套
	

	2
	活塞环拆装专用工具
	直径80毫米
	6套
	

	3
	连杆螺栓专用套筒           
	SST 09205-16010
	6套
	

	4
	铲刀
	
	6个
	

	5
	气枪
	
	6把
	

	6
	扭力扳手
	10~100N·m
	6套
	世达

	7
	弯把扳手（或指针式扭力扳手）
	
	6套
	世达

	8
	橡皮锤
	
	6把
	世达

	9
	转角扳手
	
	6套
	

	10
	常用工具
	（9509五十六件组套）
	6套
	世达

	11
	12花套筒
	10毫米
14毫米
	各6套
	世达

	12
	12外花套筒
	12毫米
	6套
	世达


	序号
	量 具 名 称
	型号规格
	数量
	备   注

	1
	量缸表 
	能测50毫米~160毫米直径
	6个
	

	2
	塞尺                      
	25片
	6套
	世达

	3
	游标卡尺 (带深度尺)
	150毫米
	6个
	

	4
	钢板尺                              
	300毫米
	6只
	

	5
	外径千分尺 
	75~100毫米
	6个
	


	序号
	辅 料 名 称
	型号规格
	数量
	备   注

	1
	毛刷
	
	10个
	

	2
	机油壶
	
	10个
	

	3
	记号笔
	
	20支
	

	4
	抹布
	
	80块
	

	5
	油盆
	长×宽×高：

500毫米×350毫米×100毫米
	6个
	

	6
	活塞环
	1ZR发动机型号的活塞环
	16组
	

	7
	连杆螺栓
	1ZR发动机型号的连杆螺栓
	80根
	


	序号
	设 备 名 称
	型号规格
	数量
	备   注

	1
	工具车
	
	6套
	世达

	2
	工作台
	
	6套
	

	3
	1ZR发动机及翻转架
	
	6套
	


2．汽车故障诊断

	序号
	工 具 名 称
	型号规格
	数量
	备   注

	1
	扭力扳手
	5~25N.m
	6套
	世达

	2
	套筒
	10毫米
	6套
	世达

	3
	数字万用表
	毫米D 540H 
	6套
	博世

	4
	手电筒
	LED
	6套
	世达

	5
	一字旋具
	100毫米
	6套
	世达

	6
	十字旋具
	100毫米
	6套
	世达

	7
	鲤鱼钳
	　
	6把
	世达

	8
	钢丝钳
	　
	6把
	世达

	9
	尖嘴钳
	　
	6把
	世达

	10
	开口扳手、梅花扳手
	8#
	6套
	世达

	11
	开口扳手、梅花扳手
	9#
	6套
	世达

	12
	开口扳手、梅花扳手
	10#
	6套
	世达

	13
	开口扳手、梅花扳手
	11#
	6套
	世达

	14
	开口扳手、梅花扳手
	12#
	6套
	世达

	15
	测试用电路连接线、背插探针
	BOSCH金德208测试线套装
	18根
	博世

	16
	试灯
	二级管试灯
	6个
	


	序号
	辅 料 名 称
	型号规格
	数量
	备  注

	1
	翼子板罩布、前罩布
	
	6套
	

	2
	座垫套、方向盘套 、脚垫、三角木、机罩
	
	6套
	


	序号
	设 备 名 称
	型号规格
	数量
	备  注

	1
	综合诊断分析仪
	KT600
	6套
	博世

	2
	工具车
	
	6台
	世达

	3
	电流钳
	KT600选配件
	6个
	博世


抄送：竞赛承办单位。
按作业规范要求完成：


拆装指定缸活塞连杆组；（活塞连杆不分解）


拆装活塞环并检查第一道环侧隙及端隙；


检查、测量指定缸缸径，活塞直径，油膜间隙；


检查并测量连杆螺栓；


必要的清洁、整理；


记录测量及检查结果；





附表一：波形检测记录单
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