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    一、技术描述

（一）项目概要

电动港机装卸机械司机（集装箱空箱堆高机司机）项目是指通过操作集装箱空箱堆高机设备，进行指定物品取出、运输以及叠放工作的竞赛项目。具体为操作集装箱空箱堆高机进行车架放/取箱、高脚杯叠放、精准叠箱等竞赛内容。主要考核选手如下技能：窄小空间位置的判断、车架上放/取箱的精准度和轻盈度、叠箱的精准度、微控及位置判断、操作效率等。
	基本知识
	-集装箱空箱堆高机各总成知识
-集装箱空箱堆高机重要零部件的构造特点、技术要求知识
-货物重心位置的计算方法知识
-货物的装卸方法知识
-货物装卸作业安全防护措施知识

	工作能力
	-能对形状不规则、重心偏移货物装卸作业实施安全防护
-能检查发动机工作状况
-能检查底盘各系统工作状况
-能检查液压系统、电气系统工作状况
-能确定形状不规则、重心偏移等货物的重心位置
-能对形状不规则、重心偏移等货物进行装卸、搬运作业


（二）基本知识及能力要求
二、试题及评判标准

（一）比赛时间及试题具体内容
决赛以实际操作竞赛方式，选手使用赛场提供的集装箱空箱堆高机，进行行车、集装箱摆放、高脚杯叠放、集装箱精准叠放、倒车入库等操作。竞赛基准时间为6分钟，最多可超时操作6分钟，时间到立即停止操作。必须按竞赛规定的流程顺序进行，具体内容如下：
    1.经裁判员示意后，选手鸣喇叭示意操作开始，集装箱空箱堆高机从车库（O点）出发，并从“O点”驶向A区，将A区的第二层集装箱吊起驶向B区，并将集装箱准确、平稳地放入钉架上，要求行车平稳，集装箱放置到车架过程中对位精确、轻盈，集装箱在摆放过程中不能越右侧以及集装箱后方的线，平衡物不能移位。
2.集装箱空箱堆高机松锁，空吊具从B区驶向C区，利用吊具上（加装）的圆形开口钢叉，将C区右侧平台上的高脚杯挑起，然后叠摆放到左侧平台固定高脚杯的上方，摆放过程中，高脚杯不能掉落，完成两次高脚杯叠放操作。
3.驶向A区，并将集装箱整齐放回A区第二层，叠放好后松锁升高吊具，倒车至O区入库，鸣喇叭示意操作结束。
（二）评判标准

1.分数权重
决赛成绩占100%，选手按竞赛内容完成实际操作，具体评分标准如下：

（1）从“O点”进入比赛区至回到“O点”期间，任何轮胎不可压或超越比赛线，车体任何部位不准触碰车架和非吊起的集装箱。
（2）基准操作时间为6分钟（360秒），配分为360分，实际用时每节约0.1秒加0.05分；每超过0.1秒扣0.1分。
（3）操作中越线，包含堆高机及所吊集装箱，越线时间每0.1秒扣0.5分。
（4）高脚杯叠放成功3层高度加150分；叠放成功2层高度不加分不扣分；没有叠放成功第二层高度扣150分。
（5）车架上的两件平衡物，操作过程中未移位每件加30分。
（6）利用红外线设备按照精准度设定A、B、C三个框，A框与第一层集装箱（已放置好）的边框距离为1cm，A框-B框的边距为1cm，B框以外统为C框。集装箱位于A框中得80分，位于B框中得30分，位于C框中扣20分。
（7）比赛过程中，以下行为之一者取消比赛成绩：违反安全操作规程；损坏比赛实施设备；车架摆箱时，箱没有入车架锁钉而松锁并起升排架；不按规定步骤比赛。
（8）竞赛采用电子感应器装置计算机评分系统自动判分和现场裁判评判的方式计算成绩，具体评分标准如下：
	计算机评分系统自动判分标准

	评分项目
	项目值
	加分标准
	扣分标准
	备注

	操作总时间
	秒
	__秒
	0.05分/0.1秒
	0.1分/0.1秒
	6分钟，分值360分

	越线
	越线时间（秒）
	秒
	　
	0.5分/0.1秒
	按照越线总时间扣分

	叠杯子
	就位与否
	秒
	150分
	150分
	高脚杯叠放成功3层高度加150分；叠放成功2层高度不加分不扣分；没有叠放成功第二层高度扣150分

	叠箱
	A框
	　
	80分
	　
	集装箱位于A框中得80分，位于B框中得30分，位于C框中扣20分

	
	B框
	　
	30分
	
	

	
	C框
	　
	
	-20
	

	操作

轻盈度
	平衡物1（车架）
	　
	30分
	　
	共两件平衡物，30分/件

	
	平衡物2（车架）
	　
	30分
	　
	

	现场裁判评分标准

	取消成绩
（打√表示违规项目，该部分由裁判负责评判）
	( 违反安全操作规程

	
	( 损坏比赛实施设备

	
	( 车架摆箱时，箱没有入正车架锁钉而松锁并起升吊具

	
	( 不按规定步骤比赛

	停止操作
	( 超时6分钟以上

	合计得分：


2.评判方法
（1）决赛采用电子感应器装置计算机评分系统自动判分和现场裁判评判的方式计算成绩，裁判组对最终成绩签字确认。

（2）标准分最高者为100分，其余选手按照比例进行折算，成绩分值为0分的，换算分也为0分。例如：第1名成绩分值为600分，第2名成绩分值为580分，则第1名标准分为100分，第2名标准分=580/600*100=96.67分，以此类推。标准分保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。
（3）选手最终名次依据决赛成绩高低排名，成绩均四舍五入保留两位小数点。

3.成绩并列。决赛成绩相同时，以决赛用时短者名次在前。
三、竞赛细则

（一）决赛竞赛赛场守则
1.参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场。
2.决赛选手的出场顺序由抽签决定。
3.开赛迟到20分钟以上者，按自动弃权处理。 
4.参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏。
5.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。
6.选手在操作中必须严格按照安全操作规程的规定进行操作，操作中必须使用正确和规范的驾驶程序；运行各个机构时必须平稳畅顺；取放箱体要遵循堆高机提放货物的“稳放轻拿”和“无声操作”的基本原则。
7.参赛选手按赛题完成各竞赛项目，并服从现场裁判及工作人员的安排。
8.参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。
9.在实际操作竞赛过程中，裁判应对每名参赛选手的各道工序认真记录，并辅助电脑系统进行评分。
10.竞赛过程中如果出现安全事故，裁判员应立即中止竞赛。如查实事故责任属参赛选手，即取消参赛选手竞赛资格。
11.比赛过程中选手不得随意离开工位范围，不得与其它选手以任何形式的交流或自行离开赛场。如遇问题须举手向裁判员示意询问后处理。
12.如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作。
（二）赛场规则
1.各类赛务人员必须统一佩戴由大赛执委会签发的相应证件，着装整齐。 
2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。 
3.新闻媒体等进入赛场必须经过大赛执委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。
4.各参赛选手的随行人员一律不得进入赛场。
5.竞赛期间，参赛选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访。
6.参赛选手不得私自公布竞赛相关资料和情况。
7.竞赛过程中，参赛选手必须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理部提出申诉。
8.竞赛现场配备实时监控系统，对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并且配有专人对比赛环节进行全程录像。
（三）赛事安全要求
1.决赛场地设有安全防卫人员，负责竞赛期间安全事务。主要包括检查竞赛场地及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导竞赛场地用电、用车等相关安全问题；监督参赛人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。赛场配备医务人员及常规药品。
2.选手在决赛操作中必须严格按照安全操作规程的规定进行操作：操作中必须使用正确和规范的驾驶程序；运行各个机构时必须平稳畅顺；取放箱体要遵循堆高机提放货物的“稳放轻拿”和“无声操作”的基本原则。
3.严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。
4.竞赛过程参赛选手能胜任全部竞赛操作的体能要求，遵守赛场安全操作规程，服从现场裁判的指挥，保证操作过程中人身安全和设备安全。

（四）申诉与仲裁
1.参赛选手认为赛场提供的设备、工具不符合规定或工作人员存在违规行为的，均可向执委会申诉受理部提出申诉。
2.现场申诉最迟应在竞赛结束后1小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应以书面形式向申诉受理部提出，技术问题由裁判长与裁判员共同商议解决，非技术问题由组委会进行调查、核实、裁决。
3.如竞赛出现不可预见的异常情况，由执委会与组委会商议后，做出处理决定。
（五）停止竞赛或重赛条件
1.竞赛中如遇长时间风速10米/秒及以上，或中到大雨天延迟竞赛。
2.竞赛中途如遇10米/秒及以上阵风将暂停竞赛，安排选手重赛。
3.竞赛中出现设施设备故障安排重赛（因为选手原因造成的除外）。
4.其他不可控因素。
四、竞赛场地、设施设备

（一）赛场规格
竞赛现场布局分A区、B区、C区和O起止点，以及停车库等，面积：13米×13 米，（详见场地布局图）。堆高机在设定区域内操作，禁止无关人员、车辆进入竞赛区域。
赛场说明：
（1）A区二个40尺标准箱空箱垂直堆叠一起。
（2）B区放置钉架一台，钉架指定位置摆放2件平衡物。
（3）C区放置一个40尺集装箱，箱顶左右两侧各放置一个货物托盘，“右”侧托盘上放置3个高脚杯成直线摆放在一起，“左”侧单独摆放1个高脚杯。
（4）O为起/止点车库，长、宽分别为车长（不计吊具）、宽加40cm。
（二）场地布局图
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红外线布置图
（三）基础设施清单
竞赛所需设备、工具由赛场提供，未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。赛场提供的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。本竞赛项目选手无需自带工具、材料进入赛场。赛场提供设施、设备具体如下：
	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	集装箱空箱堆高机
	1台
	品牌：SANY；
车身尺寸：长/宽6900mm/6038mm；
起升高度：8'6″8个箱高/9'6″ 7个箱/21250mm；
最小转弯半径：6000mm；
安全负荷：9T

	2
	40尺钉架
	1台
	

	3
	40尺标准箱空箱

(高柜)
	3个
	其中两个箱要加配重各20吨在箱里面

	4
	货物托盘
	2个
	简易加工

	5
	平衡物
	2个
	500ml左右容量的矿泉水

	6
	开口钢叉
	1个
	

	7
	高脚杯
	4个
	

	8
	红外线竞赛设备
	1套
	3米高杆16支、2米高杆6支、红外线组15对、电箱组1台、水瓶底座2个

	9
	安全帽
	1顶
	

	10
	反光安全马甲
	1件
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（部份工具图样及尺寸）
五、本技术文件条款的最终解释权归深圳市人力资源和社会保障局所有。
