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一、技术描述
（一）项目概要

数字建造是指在工程项目的全生命周期，通过使用建筑信息模型（BIM）进行创建和管理项目信息，从而实现数字化建造的过程。数字建造过程关键的输出成果是建筑信息模型，即对已建资产的各性能参数等方面的数字化描述。该信息模型在项目的各关键阶段同步进行协同、整合以及更新，创建数字化的建筑信息模型，从而使各参与方能够优化方案，制定决策，为建筑资产带来更卓越的终身价值。

基于BIM的项目管理最关键的因素是协作，数字建造要求从业人员具备高水平的沟通、协作和积极的人际交往能力。基于BIM的数字建造技术为建筑设计师、建筑技术人员、工程师和施工总包方提供了一个高效协作平台，要求各参与方在技术技能、模型创建协调以及业务沟通技能等方面需达到一定专业标准，以实现在专业及业务各方面的综合协调。

参与者应具备在通用数据环境中使用计算机和BIM技术创建和编辑项目三维数字模型的技能，熟悉并能够应用相关的国家和国际BIM标准，根据业主要求创建建筑和结构的数字模型，协调和更正模型，将其可视化。这些技能包括项目组织和管理技能、计算机硬件和软件的使用、客户需求的理解、建筑建模、结构建模、机电建模、模型协调、模型校正、数据分析、模型输出以及可视化等。

（二）基本知识及能力要求
	基本知识及能力要求
	权重

（%）

	1
	工作组织与管理
	5

	基本知识
	个人须知并理解：
遵纪守法，爱岗敬业

诚实守信，认真严谨

尊重科学，精益求精

团结合作，勇于创新

终身学习，奉献社会
	

	工作能力
	个人应能：
制图国家标准及相关行业标准

正投影、轴测投影、透视投影的相关知识及形体表示方法

工程图纸的识读方法

建筑信息模型概念及应用现状

建筑信息模型特点、作用及价值

建筑信息模型应用软硬件及分类

项目各阶段建筑信息模型应用

建筑信息模型应用工作组织与流程
	

	2
	软件和硬件
	5

	基本知识
	个人须知并理解：
建筑信息模型建模软硬件选择方法

建筑信息模型建模软件安装出现问题的解决方法

项目样板设置方法
	

	工作能力
	个人应能：
能根据建筑信息模型建模要求选择合适的软硬件

能独立解决建筑信息模型建模软件安装过程中的问题

能提出样板文件设置需求
	

	3
	模型创建
	50

	基本知识
	个人须知并理解：
建筑/结构/机电工程制图基本知识

建筑/结构/机电工程建模规则要求

建筑/结构/机电专业知识

相关专业基础知识

精度满足施工图设计及深化设计要求的建筑/结构/机电专业模型构件创建方法

相关专业自定义参数化图元创建方法
	

	工作能力
	个人应能：
能使用建筑信息模型建模软件创建建筑专业模型构件

能使用建筑信息模型建模软件创建结构专业模型构件

能使用建筑信息模型建模软件创建机电各系统管路模型构件

能使用建筑信息模型建模软件创建机电各系统设备模型构件

能根据参数化构件用途选择和定义图元的类型

能运用参数化建模命令创建子构件图元

能对自定义参数化构件添加合适的参数

能将自定义构件的形体尺寸、材质等信息与添加的参数关联

能通过改变参数取值，获取所需的图元实例

能在项目模型中使用自定义参数化图元
	

	4
	模型协调和校正
	10

	基本知识
	个人须知并理解：
模型变更位置确定方法

模型更新完善方法

模型链接方法

模型协同及整合方法
	

	工作能力
	个人应能：
能根据设计变更方案在建筑信息模型建模软件中确定模型变  
更位置

能在变更位置根据设计变更方案对模型进行修改，形成新版模型

能通过链接方式完成专业模型的创建与修改

能导入和链接建模图纸

能对链接的模型、图纸进行删除、卸载等操作

能对同一专业多个拆分模型进行协同及整合

能对多个不同专业模型进行协同及整合
	

	5
	数据创建及管理
	10

	基本知识
	个人须知并理解：
从BIM 模型中进行数据创建及提取的重要性

如何根据自定义的数据需求创建共享参数

如何根据自定义字段创建项目信息明细表

如何设置参数使用过滤器，以可视化表达自定义数据需求

如何创建可视化视图以表达构件属性

如何将图纸导出为PDF 格式
	

	工作能力
	个人应能：
能定义项目使用的视图样板

能设置平面视图的显示样式及相关参数

能设置立面视图的显示样式及相关参数

能设置剖面视图的显示样式及相关参数

能设置三维视图的显示样式及相关参数

能定义满足专业图纸规范的图层、线型、文字样式等内容

能创建相关专业图纸样板

能按照成果要求使用建筑信息模型建模软件输出不同格式的模型文件

能辅助编制碰撞检查报告、实施方案、建模标准等技术文件
	

	6
	可视化
	20

	基本知识
	个人须知并理解：
使用建筑信息模型建模软件创建高质量渲染图和漫游动画方法

使用建筑信息模型建模软件输出高质量渲染图和漫游动画方法

能使用建筑信息模型建模软件进行施工进度模拟

能使用建筑信息模型建模软件进行施工工艺模拟
	

	工作能力
	个人应能：
能使用建筑信息模型建模软件对模型进行精细化渲染及漫游

能使用建筑信息模型建模软件输出精细化渲染及漫游成果

使用元素、光效、背景以获得最佳效果

能使用建筑信息模型建模软件进行施工进度模块和节点施工工艺交底
	


二、试题及评判标准

（一）试题

1.初赛采用半公开试题的命题方式进行。报名开始后执委会在网站http://www.szzx.org.cn/→“技能竞赛”→“技能竞赛总览”栏目对应项目下公布500道理论题库，供参赛选手自主学习使用。报名结束后，参赛选手可登录竞赛训练平台自主开展练习。平台网址：https://sgz.szzx.org.cn/distexam/#/1797864258452549632/training_login
2.决赛。选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成七个模块操作。本项目为试题保密项目，初赛结束后在网站http://www.szzx.org.cn/→“技能竞赛”→“技能竞赛总览”栏目对应项目下公布样题。赛前裁判长组织专家根据技术文件的思路及内容编制正式赛题，对样题做不超过30%的修改。
（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排
	赛程
	方式
	竞赛时间（分钟）

	初赛

（理论知识）
	上机考核
	60

	决赛

（实际操作）
	现场实操
	模块A：BIM初始设置
	270

	
	
	模块B：建筑建模
	

	
	
	模块C：结构建模
	

	
	
	模块D：机电建模
	

	
	
	模块E：模型协调及修正
	

	
	
	模块F：施工应用
	

	
	
	模块G：模型输出与可视化
	


2.初赛试题。采用计算机竞赛系统从公布的题库中随机抽取试卷题量的70%和命题专家现场编制的30%组成正式赛题。题型为单选题、多选题、判断题，满分为100分。其中，单选题70题，每题1分；多选题10题，每题2分；判断题20题，每题0.5分。

3.决赛试题。选手按赛场提供的实操任务书现场实际操作的方式完成七个模块的实际操作，考核内容如下：

	模块
	模块名称
	子模块
	内容
	分值

	A
	BIM

初始设置
	项目样板

的选择
	根据题目要求选择合适样板创建项目样板文件
	10

	
	
	项目信息

的录入
	根据题目要求创建项目参数并录入信息
	

	B
	建筑建模
	根据图纸创建建筑专业模型构件，如：墙体、门窗、幕墙、建筑柱、建筑楼板、天花板、屋顶、楼梯、坡道、台阶、栏杆、扶手等。

根据图纸要求创建参数化族。
	20

	C
	结构建模
	根据图纸创建结构专业模型构件，如：结构柱、结构墙、梁、结构板、基础、承台、桁架、网壳、预制楼梯、预制叠合板、钢筋、预留孔洞等。
	10

	D
	机电建模
	根据图纸创建机电各系统管路模型构件，如：管道、风管、电缆桥架、管件、阀门、仪表、喷头等，创建机电各系统设备模型构件，如：风机、消火栓、电气机柜等。
	20

	E
	模型协调与修正
	碰撞检查
	对所提供的各专业模型进行整合，并进行碰撞检查，输出碰撞报告。
	10

	
	
	模型修正
	检查碰撞检查报告进行修正及优化，输出优化调整报告。
	

	F
	施工应用
	虚拟建造

模拟
	根据任务书要求对给定的结构模型进行虚拟建造模拟，生成施工生长动画。
	10

	
	
	施工工艺

模拟
	根据任务书要求对给定的节点进行工艺模拟，生成节点工艺动画。
	

	G
	模型输出与可视化
	装饰建模
	根据图纸及任务书要求设计并创建装饰模型
	20

	
	
	模型注释

与出图
	根据题目要求指定区域做净高分析，并生成图纸。
	

	
	
	明细表

输出
	根据题目要求字段，输出构件工程量明细表。
	

	
	
	渲染输出
	根据题目要求指定区域，选取适当的位置角度，对该项目模型进行渲染。
	


（三）评判标准

1.分数权重

	赛程
	考核内容
	配分
	配比

	初赛
	理论知识
	100
	20%

	决赛
	实际操作
	评价分
	测量分
	分值
	80%

	
	模块A：BIM初始设置
	0
	10
	10
	

	
	模块B：建筑建模
	0
	20
	20
	

	
	模块C：结构建模
	0
	10
	10
	

	
	模块D：机电建模
	0
	20
	20
	

	
	模块E：模型协调与修正
	0
	10
	10
	

	
	模块F：施工应用
	0
	10
	10
	

	
	模块G：模型输出与可视化
	2
	18
	20
	

	总计
	100%


2.评判标准

（1）初赛由计算机竞赛系统按单选题每题1分，多选题每题2分，判断题每题0.5分自动判分，各题型错选、多选或少选均不得分。

（2）决赛参照世界技能大赛评分规则执行。本项目评分标准为测量和评价两部分。凡可采用客观数据表述的评判称为测量，凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。
①评价分（主观）。至少3名裁判为一组。所有裁判单独评分，计算出统计裁判的平均权重分后再乘以该子项的分值计算出实际得分。统计裁判相互间分差必须小于等于1分才能成为合法成绩。当统计裁判间分差大于1时，考虑备选裁判成绩，按所有可能出现的合法成绩的平均值给分。如果没有合法成绩，统计裁判需要给出确切理由并在裁判长的监督下进行调分，然后计算统计裁判的成绩。

②测量分（客观）。所有执裁专家均参与评分，由裁判长进行分组，同组所有执裁专家一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个总分的平均分值。测量分评分准则参照样例表：

	子项

ID
	子项描述
	评分
类型
	评分标准
	配分
	说明

	B1
	建筑模型

完整度
	M
	墙体构件

完整度
	2
	按明细表，面积1418.82㎡，±100㎡内不扣分，超过±100㎡扣1分，超过200㎡及以上不得分

	
	
	M
	门齐全
	1
	按图纸门窗表，缺/多一个构件扣0.5分。

	B2
	墙体建模

精度
	M
	墙体①构件

精度是否

准确
	5
	按图纸及任务书，检查①厚度②命名③做法④位置⑤材质，每一子项错误扣1分


3.评判方法

（1）初赛成绩由计算机系统自动判分，选手初赛成绩以得分高低排名。
（2）决赛建筑建模模块由BIM模型评分系统自动评分，剩余模块由执裁专家进行评分。

（3）裁判长对所有裁判员的打分过程的公平、公正性进行监督，裁判员执裁期间若有争议，由裁判长裁决。

（4）决赛裁判组共10名，其中，裁判长1名，评分裁判9名，3名裁判员为1组，共计3组。各组裁判分别对所有选手的单一模块进行现场打分，该模块得分取平均分。

（5）决赛由裁判组依据参赛选手的实际操作情况分模块按竞赛评分表单独评判、计分，裁判组对最终成绩签字确认。

4.综合排名。选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名，成绩均四舍五入保留两位小数点。其中初赛成绩占20%、决赛成绩占80%，参赛选手赛后综合成绩=初赛成绩×20%+决赛成绩×80%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，则以决赛模块B、C、D、E、F、G顺序比较模块分数高低决定排名。

三、竞赛细则

（一）参赛证于竞赛报到时凭有效身份证领取。

（二）各类人员须统一佩戴由执委会印制的证件，着装整齐。

（三）理论竞赛选手须提前20分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛20分钟后方可离场，开赛迟到20分钟不得入场，按自动弃权处理。

（四）理论竞赛选手的出场顺序和工位由竞赛系统随机生成。

（五）实操竞赛选手须提前30分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号（工位）入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛30分钟后方可离场，开赛迟到30分钟不得入场，按自动弃权处理。

（六）实操竞赛选手的出场顺序和工位由抽签决定。

（七）选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，交头接耳，否则将给予警告或取消竞赛资格。

（八）各赛场除现场裁判、选手、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入竞赛区。

（九）竞赛期间，选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访，不得私自公布竞赛相关资料和情况。

（十）竞赛过程中，选手须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理部提出申诉。

（十一）选手认为赛场提供的设备、工具不符合规定的应立即向现场裁判提出更换。

（十二）竞赛规定时间结束时，选手应立即停止操作，有秩序地离开赛场。

（十三）冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

（十四）竞赛现场配备实时监控系统，对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并有专人对竞赛环节进行全程录像。

（十五）如竞赛出现不可预见的异常情况，由执委会与组委会商议后，做出处理决定。
四、竞赛场地、设施设备

（一）赛场规格

1.初赛。参照计算机类工种考核要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机设备及桌椅，并留有一定数量的备用。

2.决赛。参照计算机类工种考核要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机设备及桌椅，并留有一定数量的备用工位。赛场由休息区、候赛区、裁判评分区、竞赛区、统分区、申诉受理区等组成。竞赛区独立工位数量60个。

（二）场地布局图
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（三）基础设施清单

赛场提供的设备、材料、工具等选手一律不得带出赛场。除注明可自带的设备、材料、工具外选手不得携带任何设备、材料、工具进入赛场。

初赛设施、设备清单

	设备名称
	数量
	规格型号

	电脑
	1套/选手
	统一配置


决赛设施、设备清单

	设备名称
	数量
	规格型号

	电脑
	1套/选手
	统一配置

	软件
	/
	Revit 2020

Navisworks Manage 2020

CAD 2018
ueBIM


五、安全、健康要求

（一）赛场设医务室等，配备医疗人员，当选手或赛场其他人员发生身体不适时，进行相应的急救措施。

（二）严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。

（三）竞赛过程参赛选手能胜任全部竞赛操作的体能要求，并且遵守赛场安全操作规程；对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏；服从现场裁判的指挥，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，保证操作过程中人身安全和设备安全。

六、本技术文件条款的最终解释权归深圳市人力资源和社会保障局所有。
